Leistungsverzeichnis

1 Stiick Planierraupe, Zustand: neu

Einsatzgewicht
ca. 9Tonnen

Standart-/Serienausristung
- Komplette Motorverkleidungen
- Anhange-/Zugvorrichtung
- Ruckfahr-Warneinrichtung
- Kontrollinstrumente (Kihlmittel, Motordl, Getriebedl, Ladespannung,
Kraftstoffanzeige, Betriebsstundenzéhler)

Motor:
- Wassergekihlter 4-Takt Dieselmotor (zertifiziert nach EU-Stufe 4)
- Leistung ca. 70 KW

Planierschild:
- Hydraulisch schwenk-, kipp- u. winkelbar
- Kapazitat ca. 2 m3
- Breite ca. 3m

Kraftiibertragung:
Hydrostatischer Antrieb je Laufwerksseite

Lenkung:
- Joysticksteuerung mit stufenloser Fahrgeschwindigkeit

Laufwerk.
- Hydraulische Kettenspanner
- Laufrollenschutz
- Standart-Bodenplatten
- Abgedichtete, geschmierte Drehbuchsenkette

Hydraulikanlage.
- Elektro-hydraulische Ventilsteuerung fir Schildfunktionen(heben/senken, Tilt
rechts/links)
- Hydrostatisch, stufenlos steuerbaren Fahrantrieb

Fahrerhaus
-  ROPS
- Schallisoliert
- Klimaanlage mit Kabinenluftfilter
- Druckbeliftung
- Gefedertem verstellbarem Sitz mit verstellbaren Armlehnen
- Scheibenwisch-/Waschanlage

Elektrische Anlage:
- 12 Volt System
- Drehstromlichtmaschine
- Frontscheinwerfer u. Ruckfahrscheinwerfer Wartungsfreier Starterbatterie

1 Stiick Automatische Maschinensteuerung 2D (Laser-Steuerung)
- 1 Dozer Basis-Kit
- 1 Installations-Kit




- 1 Bedienungseinheit mit Software

- 1 Laser-Sensorik (Sender-/Empfangereinheit)

- 2 Neigungslaser (Fernbedienung u. Empfanger) min. 600 U/min.
- 1 Schwerstativ, 3,5 m hoch

- 1 Teleskopmeter 5 m incl. Adapter fur Empfanger

1 Stiick Automatische Maschinensteuerung 3D (GPS-Steuerung)
- 1 Dozer Basis-Kit
- 1 Installations-Kit
- 1 Bedienungseinheit mit Software
- Dual GPS-Sensorik
- 2 Mast u. Mastaufnahme
- 1 x Software flir GPS und Glonass
- 1 GPS Basisstation
- 1 x GPS-Rover mit Feldrechner




