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1. EINLEITUNG
1.1 Ausgangssituation

Der Verfasser dieses Brandschutzkonzeptes wurde in seiner Eigenschaft als staatlich aner-
kannter Sachverstandiger flr die Prifung des Brandschutzes gemaR 8 58 (3) BauO NRW vom

Berufsforderungswerk der
Bauindustrie NRW gGmbH
Uhlandstrae 56

40237 Diisseldorf

mit der Erstellung eines

Brandschutzkonzeptes nach § 9 BauPrifVO
fir die Modernisierung der Kiiche im
Ausbildungszentrum Hamm

Bromberger StraBe 4-6

59065 Hamm

beauftragt.

Im Zuge der Modernisierung erfolgt die Erweiterung des Kiichentraktes im Anschluss an den

bestehenden Speiseraum im Erd- und Untergeschoss.

1.2 Inhalt und Gliederung des Brandschutzkonzeptes

Das vorliegende Brandschutzkonzept ist eine schutzzielorientierte Gesamtbewertung des bau-
lichen, anlagentechnischen, organisatorischen (betrieblichen) und abwehrenden Brandschut-
zes.

Das Brandschutzkonzept ist gegliedert in

Kap. 1: Einleitung

Kap. 2: Beschreibung des Objektes

Kap. 3: Brandschutztechnische Risikobewertung
Kap. 4: Beurteilung des Brandschutzes

Kap. 5: Zusammenfassung
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1.3

1.4

Dem Textteil des Brandschutzkonzeptes ist zur Verdeutlichung seines Inhaltes eine grafische
Darstellung (Anlage A1) beigefligt, die auf der Grundlage der Entwurfsplane Brandabschnitte,
die Fihrung der Rettungswege, brandschutztechnische Anforderungen an Wande und Ab-

schllisse sowie weitere Elemente der brandschutztechnischen Infrastruktur beinhaltet.

Es wird darauf hingewiesen, dass ggf. weitergehende MaRBnahmen aus Eigenschutzgriinden
bzw. versicherungstechnischen Erwagungen angezeigt sein kénnen und dass das vorliegende
Brandschutzkonzept im Wesentlichen auf die Anforderungen im Baugenehmigungsverfahren

ausgelegt ist.

Unterlagen

Dem Brandschutzkonzept wurden:

[U 1] 7 Blatt (Grundrisse, Schnitte, Ansichten) , Modernisierung Kiiche, Speisesaal, Brom-
bergerstralle 56, 59056 Hamm, 20.06.2017, 06.04.2017, MaRstab 1:100

Verfasser: Lindner Lohse Architekten BDA
Westfalendamm 59
44141 Dortmund

zu Grunde gelegt.

Besprechungen und Ortsbegehungen

Es fanden folgende Besprechungstermine statt, bei denen die geplante Baumalnahme, die
brandschutztechnische Situation und die vorgesehenen Brandschutzeinrichtungen und

-vorkehrungen besprochen, erlautert und abgestimmt wurden.

Datum: 05.09.2016
Beteiligte:
* Herr Geske Ausbildungszentrum Hamm
e Frau Weyland Lindner Lohse
* Herr Lindner Lindner Lohse
* Herr Krick Heuel Schauerte
* Herr Sauer IB JSN

* Herr Dr. Montag Kratzig & Partner
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1.5 Vorschriften

Far die Bearbeitung wurden insbesondere herangezogen:

[V1] Bauordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen
- Landesbauordnung - (BauO NRW) vom 01.03.2000

[V2] Verwaltungsvorschrift zur Landesbauordnung (VV BauO NRW)
RdErl. des Ministeriums fir Stadtebau und Wohnen vom 12.10.2000 (gultig bis
31.12.2005, kann gem. Aussage MBV weiter angewendet werden)

[V3] Verordnung Uber die Prifung technischer Anlagen und wiederkehrende Prifungen
von Sonderbauten (Prifverordnung - PrifVO NRW) vom 24.11.2009

[V4] Verordnung Uber bautechnische Priifungen (BauPriifVO) vom 20.02.2000

[V5] Verwaltungsvorschrift zur Verordnung Uber bautechnische Priifungen
(VV BauPriafVO) vom 08.03.2000

[V6] Verordnung Uber staatlich anerkannte Sachverstandige
nach der Landesbauordnung (SV-VO) vom 29.04.2000

[V7] Leitungsanlagen-Richtlinie (LAR NRW) - Fassung Mérz 2000 -

[V8] Liftungsanlagen-Richtlinie (LUAR NRW) - Fassung Mai 2003 -

[V9] Verordnung Uber Arbeitsstatten (Arbeitsstattenverordnung - ArbStattV) vom
12.08.2004

[V10] ASR A1.3 Technische Regel fiir Arbeitsstatten — Sicherheits- und Gesundheits-

schutzkennzeichnung

[V11]  ASR A1.7 Technische Regel fiir Arbeitsstatten — Tlren und Tore

[V12] ASR A2.2 MaRnahmen gegen Brénde

[V13] ASR A2.3 Technische Regeln fiir Arbeitsstatten - Fluchtwege, Notausgange,
Flucht- und Rettungsplan

[V14] ASR A3.4/3 Technische Regeln fiir Arbeitsstatten — Sicherheitsbeleuchtung, opti-
sche Sicherheitsleitsysteme

[V15]  GUV-R 111 Arbeiten in Kiichenbetrieben
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[V16]

[V17]

(V18]

[V19]

[V20]

[V21]

Technische Regel Arbeitsblatt W 405 Bereitstellung von Loschwasser, Februar

2008

DIN 4066

DIN 4102

DIN ISO 7010

DIN 14096

DIN I1SO 23601

Hinweisschilder fiir den Brandschutz
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

Graphische Symbole - Sicherheitsfarben und Sicherheitszei-
chen -Registrierte Sicherheitszeichen

Brandschutzordnung

Sicherheitskennzeichnung- Flucht- und Rettungspléane
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2.1

2.2

2.3

BESCHREIBUNG DER BAULICHEN ANLAGE
Allgemeines

Das Objekt befindet sich an der Bromberger StraRe auf einem Gelande welches nérdlich vom
Bockumer Weg, 0Ostlich von der Bromberger StralRe und westlich von der Romerstral3e be-
grenzt wird. Das Gebaude weist einen L-férmigen Grundriss auf und ist Teil des Ausbildungs-
zentrums des Berufsférderungswerkes der Bauindustrie NRW in Hamm. Es weist eine Aus-
dehnung von~88 m x ~56 m bei einer Gesamtflaiche von ~ 1580 m? auf. Im Zuge der Mo-
dernisierung wird der nach Siden ausgerichtete, kirzere Gebaudefligel um einen Anbau mit
einer Grundflache von ~ 138 m? erweitert. Der bestehende Kiichentrakt wird baulich und

funktional umstrukturiert.
Konstruktion und bauliche Merkmale

Das zweigeschossige Gebaude verfligt tber ein Erd- und ein Untergeschoss und wurde als
eigestandiger Baukorper in massiver Bauweise errichtet. Der obere Abschluss wird durch Sat-
tel- bzw. Walmdacher mit Eindeckung aus Bitumenbahnen gebildet. Die AuRenwéande weisen
eine symmetrische Fensteranordnung auf und sind mit mineralischen Putz bekleidet. Der Er-
weiterungsbau wird in massiver Bauweise (zweischaliges Mauerwerk) mit Flachdach (Stahl-
betondecke) und Folienabdichtung ausgefiihrt und wird in beiden Geschossen bodengleiche
Ausgange ins Freie verfiigen. Hierbei befindet sich der Boden des Untergeschosses ca. 1,8 m
unter dem Geladndeniveau. Die vertikale ErschlieBung innerhalb des Kiichentraktes erfolgt tiber
eine Treppe innerhalb der Nutzungseinheit. Unter- und Erdgeschoss werden zudem im beste-
henden Teil des Kiichentraktes durch einen Lastenaufzug verbunden. Die Liftungstechnik

wird auf dem Flachdach des Erweiterungsbaus aufgestellt.

Beschreibung der Nutzung

Der Kiichentrakt wird zur Verpflegung der auf dem Gelande des Ausbildungszentrums beher-
bergten Auszubildenden im Zeitraum von 05:30 Uhr — 19:30 Uhr genutzt. Hierbei werden bis
zu 10 Beschaftige tatig. In der Kliche werden die Speisen einschlieRlich der Verwendung von
erhitzen Fetten durch das Fachpersonal zubereitet. Im bestehenden Teil des Untergeschosses
befinden sich Technik- und Lagerrdum und in dessen Erweiterung werden Sozial- und Sani-

térraume eingerichtet.
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3.1

3.2

BRANDSCHUTZTECHNISCHE RISIKOBEWERTUNG
Baurechtliche Klassifizierung

Der vorbeugende Brandschutz ist ein wichtiger Aspekt der Geb&audesicherheit und liegt daher
nicht allein in der Eigenverantwortlichkeit des Bauherrn oder Betreibers, sondern auch im 6f-
fentlich-rechtlichen Interesse. Die BauO NRW beinhaltet daher als Grundsatzforderung des
Brandschutzes, dass bauliche Anlagen so zu errichten sind, dass

* der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorgebeugt wird,
* bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren mdglich ist,

* bei einem Brand wirksame Léscharbeiten durchgefiihrt werden kdénnen.

Zur Umsetzung dieser Schutzziele enthalt die BauO NRW eine Reihe von materiellen Anforde-
rungen, welche sich zumeist auf die Risikosituation von Wohngebauden und Gebauden ver-
gleichbarer Nutzung beziehen.

Nach dem Kriterium der Lage des FuBbodens des Aufenthaltsraumes Uber OK Gelande
(= 7 m) ist das Gebaude gemal § 2 (3) BauO NRW als Gebaude geringer Hohe einzustufen.
Das Gebaude unterliegt nicht dem Vereinfachten Genehmigungsverfahren und ist als Sonder-
bau gemaR § 54 (1) BauO NRW einzustufen.

Fir derartige bauliche Anlagen besonderer Art oder Nutzung (Sonderbauten) kénnen im Ein-
zelfall zur Verwirklichung der allgemeinen Anforderungen nach 8 3 BauO NRW (Schutz der
offentlichen Sicherheit und Ordnung) besondere Anforderungen gestellt oder Erleichterungen
gestattet werden, soweit es der Einhaltung von Vorschriften nicht bedarf. Insbesondere kann
gemal § 54 (2) Ziff. 19 BauO NRW ein Brandschutzkonzept erforderlich werden, das nach
§ 69 (1) BauO NRW fir ,groRe” Sonderbauten gemaf 8 68 (1) Ziff. 10 BauO NRW zwingend
als Bestandteil der Bauvorlagen einzureichen ist.

Schutzziele und grundlegende Brandschutzkonzeption
Das Brandschutzkonzept beinhaltet folgende grundsatzliche Festlegungen:
- Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage der Landesbauordnung (BauO NRW).

- Die brandschutztechnische Bewertung ist auf den Kiichentrakt beschrankt. Das Bestands-
gebaude wird in die Bewertung nur einbezogen, soweit dies in unmittelbaren Zusammen-

hang mit dem Kiichentrakt steht.



Brandschutzkonzept B 73/18-1 Stand: 23.08.18

Modernisierung der Kiiche, Bromberger Str. 4-6, Hamm  Seite: 3.2

KRATZIG & PARTNER

Ingenieurgesellschaft fiir Bautechnik mbH

3.3

- Das verwendete Volumen von in Fritteusen erhitzen Fetten wird das Volumen von 50 Liter
nicht Uberschreiten.

- Vorrangig bleibt das Schutzziel des Personenschutzes.
Brandschutztechnische Risikobewertung

Das Brandrisiko wird im Kiichentrakt im Bereich der Warmkiiche als lokal erh6ht bewertet, da
wahrend der Betriebszeiten von einem erhéhten Brandentstehungsrisiko auszugehen ist. Als
Entstehungsursache fir einen Brand kommt neben Defekten an technischen Geraten oder
deren unsachgemaRen Bedienung insbesondere die Entziindung hocherhitzter Fette in Frage.
Dem Brandrisiko wird durch die Ein- und Unterweisung des Personals hinsichtlich der Brand-
gefahrdung und der Brandverhitungsmaflnahmen sowie das Vorhalten geeigneter Feuerlosch-

gerate begegnet.
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4. BEURTEILUNG DES BRANDSCHUTZES

Das Hauptkapitel 4 ist in 18 Unterkapitel gegliedert, die dem -nicht abschlieRenden-
Themenkatalog des &8 9 BauPriifVO weitgehend entsprechen. Ausnahme bilden die Katalog-
punkte 4 und 5, da diese in 8 9 BauPriif VO in ihren Inhalten und deren logischen Abfolge
unvollstandig spezifiziert wurden. So formuliert Katalogpunkt 4 zwar Anforderungen an Ab-
schottungen etc., jedoch nicht an tragende Bauteile. Die Anforderungen an Abschottungen
setzen zudem die Kenntnis der Rettungswegflihrung voraus, die aber erst im Katalogpunkt 5
beschrieben wird.

Um diese Inkonsequenz zu vermeiden, behandelt das Kapitel 4.4 dieses Brandschutzkonzep-
tes in Anlehnung an die vfdb-Richtlinie 01/01 — Brandschutzkonzept neben der Festlegung
der brandschutztechnischen Trennungen auch die Fihrung der Flucht- und Rettungswege.
Das Kapitel 4.5 fasst dann die resultierenden brandschutztechnischen Spezifikationen (Feuer-
widerstandsdauer) an sadmtliche abschottenden und/oder tragenden Bauteile zusammen.

Jedes der Unterkapitel ist strukturiert in die Abschnitte

. Anforderungen,
. Beschreibung,
. Bewertung.

Im Abschnitt Anforderungen werden die fir die jeweilige brandschutztechnische Komponente
heranzuziehenden gesetzlichen Vorgaben nach BauO NRW und mitgeltenden Vorschriften so-
wie sonstige Regelungen im Sinne eines Soll-Zustandes zusammengestellt.

Im Abschnitt Beschreibung wird bei Umbauten und Nutzungsénderungen von Bestandsgebau-
den der Ist-/Plan-Zustand nach objektiven MalRstdben ohne jegliche Bewertung beschrieben.
Dartber hinaus werden die weiteren im Zuge der Ausfiihrung erforderlichen brandschutztech-
nischen MalBnahmen aufgeflhrt.

Im Abschnitt Bewertung erfolgt der Abgleich zwischen Soll- und Ist-/Plan-Zustand. Hier wird
komprimiert die brandschutztechnische Meinung des staatlich anerkannten Sachverstédndigen
als Verfasser dieses Brandschutzkonzeptes zur jeweiligen brandschutztechnischen Kompo-
nente dargestellt. Dies betrifft die Erflllung von Brandschutzanforderungen sowie die ldenti-
fizierung und ggf. Kompensation und Begriindung von Abweichungstatbestanden. Insofern
stellt der Abschnitt Bewertung die subjektiven, aber haftungsrechtlich verbindlichen Aussa-
gen des Verfassers dieses Brandschutzkonzeptes zur jeweiligen brandschutztechnischen
Komponente dar und ist kursiv dargestellt. Hierdurch kann aber nicht die Bewertung durch
die Bauaufsichtsbehorde ersetzt oder vorweggenommen werden.
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.4.1

Zu- und Durchfahrten, Aufstell- und Bewegungsflachen fiir die Feuerwehr

Anforderungen:
e BauO NRW § 4 - Bebauung der Grundstlicke mit Geb&uden

« BauO NRW § 5 — Zugange und Zufahrten auf den Grundstiicken

Beschreibung:
Durch die BaumaRnahme wird die Lage und Zugénglichkeit des Gesamtgebaudes nicht veran-
dert.

Bewertung:
Hinsichtlich der Zugénglichkeit fiir die Feuerwehr ergeben sich durch die vorgesehen baulichen

MalBnahmen keine relevanten Verdnderungen.

Léschwasserversorgung
Im Zuge der vorgesehenen baulichen MalRnahmen ergeben sich keine verédnderten Anforde-
rungen an die Loschwasserversorgung. Die ausreichende Loschwasserversorgung wird als

hinreichend gegeben unterstellt.

Léschwasserriickhaltung

Der Erweiterungsbau sowie Art und Umfang der vorhandenen Guiter/Gebaudeausstattung lie-
gen nicht im Anwendungsbereich der Léschwasser-Rickhalte-Richtlinie; die verwendeten
Baustoffe und Bauteile sowie die Gebdudeeinrichtung sind, soweit bekannt, gemafl? Anhang
1 zu Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe - VwVwS - als nicht wassergefahr-
dende Stoffe einzustufen. Damit sind MalRnahmen zur Léschwasser-Riickhaltung im Sinne
des vorbeugenden Umweltschutzes nicht erforderlich.

System der auBeren und inneren Abschottung, Rettungswege

Gebaudeabschluss

Anforderungen:
e  BauO NRW 8§ 31 - Gebaudeabschlusswande

Beschreibung:
Es werden keine Gebaudeabschlusswande errichtet.
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4.4.2

4.4.3

4.4.4

Bewertung:

Durch den Erweiterungsbau ergibt sich nicht das Erfordernis eines baulichen Gebédudeab-
schlusses, da das Bauteil zu den Grundstiicksgrenzen sowie zu benachbarten Gebduden Ab-
stande von = 2,50 m bzw. 5 m aufweisen wird.

Brandabschnitte

Anforderungen:
e BauO NRW 8§ 32 - Gebaudetrennwande

Beschreibung:
Nach der baulichen Erweiterung wird die Ausdehnung des Sudfliigels in Ladnge und Breite um

~ 8 m bzw. 6 m vergroRert.

Bewertung:

Wegen der geringfiigigen baulichen Erweiterung werden keine verdnderten Anforderungen an
die Brandabschnittbildung innerhalb des hier nicht zu bewertenden Bestandsgebédudes ge-
stellt. Hinsichtlich der Brandbekdmpfung ergibt sich durch die bauliche Erweiterung keine we-
sentliche Verdnderung fiir das Gesamtobjekt.

Rauchabschnitte

Anforderungen:
 BauO NRW 8 38 (2): notwendige Flure missen alle 30 m mittels rauchdichten und selbst-

schlieBenden Tilren in Rauchabschnitte unterteilt werden.
Beschreibung:

Innerhalb des Erweiterungsbaus werden keine Rauchabschnitte ausgebildet.

Bewertung:
Eine Rauchabschnittsbildung ist nicht erforderlich, da keine notwendigen Flure ausgebildet
werden und der Kiichentrakt eine geringe rdumliche Ausdehnung aufweist.

Raume mit erhéhter Brandgefahr oder besonderen Anforderungen

Anforderungen:
e BauO NRW § 17 - Brandschutz
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4.4.5

4.4.5.1

4.4.5.2

« BauO NRW 8§ 54 (2) Nr. 1 — Sonderbauten; die Bauart und Anordnung aller fiir die Stand-
sicherheit, Verkehrssicherheit, den Brandschutz, den Wéarme- und Schallschutz oder Ge-
sundheitsschutz wesentlichen Bauteile,

Beschreibung:
Als Rdume mit erhéhtem Brandrisiko werden die Haustechnik- und Lagerdume sowie die
Warmklche aufgefasst.

Bewertung:
Dem insbesondere zu den Betriebszeiten lokal erhéhten Brandrisiko wird durch das Vorsehen
entsprechend geeigneter Léscheinrichtungen i.V.m. der betrieblichen Brandschutzorganisa-

tion sowie der direkten baulichen Rettungswegfiihrung begegnet.

Rettungswege

Horizontale und vertikale Fiihrung, Bemessung

Anforderungen:
« BauO NRW § 17 - Brandschutz

e BauO NRW § 37 (2) — Treppenraume
e ArbStattV, Anhang Ziff. 2.3, ASR A 2.3 - Fluchtwege und Notausgange

Beschreibung:

Far die Aufenthaltsrdume im Erd- und Untergeschoss fihrt der erste Rettungsweg aus der
Nutzungseinheit bei einer Lauflange von bis zu 24 m jeweils zu Ausgangen ins Freie. Der
zweite Rettungsweg wird Uber die notwendige Treppe innerhalb der Nutzungseinheit bzw. flr
das Erdgeschoss in der dem ersten Rettungsweg entgegengesetzten Richtung Gber den bau-
lichen Bestand (Speiseséle) ins Freie geflihrt. Die Tliren der Notausgénge schlagen nach auf3en
auf. Die Rettungswege innerhalb der Nutzungseinheit werden im baulichen Bestand stellen-
weise auf bis zu 0,85 m eingeengt.

Bewertung:

Damit werden die Anforderungen an die Fiihrung und Bemessung der Rettungswege unter
Berlicksichtigung der maximal zu erwartenden Personenanzahl innerhalb der Nutzungseinheit
erfillt.

Flure

Anforderungen:
« BauO NRW 8§38 (1) — Notwendige Flure und Gange
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4.4.5.3

4454

Beschreibung:

Innerhalb der Nutzungseinheit werden keine notwendigen Flure ausgebildet.

Bewertung:
Wegen der gegebenen Raumstruktur und der funktional eingebundenen Verkehrswege werden

keine notwendigen Flure ausgebildet.

Treppen und Treppenraume

Anforderungen:
e BauO NRW § 36 - Treppen

e BauO NRW § 37 - Treppenraume

Beschreibung:

Die vertikale ErschlieBung innerhalb des Kiichentraktes erfolgt (iber eine notwendige Treppe
ohne eigenen Treppenraum innerhalb des Neubaus. Der Treppenlauf weist eine Breite von
mindestens 1m auf. Der Uber den Anlieferbereich ins Freie fUhrende Rettungsweg fihrt Gber

eine AulRentreppe mit einer Breite von ~ 1,5 m.

Bewertung:

Damit werden die bauordnungsrechtlichen Anforderungen erfillt. Der Verzicht auf einen Trep-
penraum fiir notwendige Treppen innerhalb der Nutzungseinheit gem. BauO NRW 837 (1) zu-
ldssig. Die Breite der Treppenldufe ist unter Berticksichtigung der arbeitsschutzrechtlichen

Mindestanforderungen ausreichend bemessen.

Kennzeichnung der Rettungswege

Anforderungen:
e BauO NRW 8§ 54 - Sonderbauten

* ArbStattV, Anhang Ziff. 2.3, ASR A2.3: Fluchtwege und Notausgange
¢ ASR A1.3 - Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung

Beschreibung:

Die Rettungswege werden einschlieBlich ihrer Ausgange deutlich und dauerhaft gem.

ASR A2.3 bzw. ASR 1.3 mit mindestens langnachleuchtenden Hinweisschildern nach

DIN ISO 23601 gekennzeichnet.

Die Hinweisschilder werden so angeordnet, dass von jeder Stelle eines Verkehrsweges inner-
halb der Nutzungseinheit bzw. Aufenthaltsraumes ein Hinweisschild und von dort ein weiter

fihrendes Hinweisschild zu erkennen ist.
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4.5

4.5.1

4.5.2

4.5.3

4.5.4

Bewertung:

Die Anforderungen an die Kennzeichnung der Rettungswege werden damit erfillt.

Anforderungen an Bauteile

Gebaudeabschlusswiande

- nicht vorhanden, siehe Kap. 4.4.1 -

Gebaudetrennwande, Brandabschnittswiande
s. Kap. 4.4.2

Trennwande

Anforderungen:
e BauO NRW 8§ 29 - Wande, Pfeiler uns Stlitzen

e BauO NRW § 30 - Trennwande

Beschreibung:

Im Untergeschoss erfolgt die Anordnung von Trennwanden im Bereich der offenen notwendi-
gen Treppe und des Lastenaufzuges. Tur6ffnungen in den Trennwéanden werden durch Ab-
schliisse der Feuerwiderstandsklasse T 30 versehen.

Bewertung:
Durch die Anordnung der o.g. Trennwéande wird der geschossweise Raumabschluss gewéhr-

leistet.

Tragende Bauteile

Anforderungen:
e BauO NRW § 29 - Wande, Pfeiler und Stiitzen

e BauO NRW 8§ 34 - Decken

Beschreibung:
Die tragenden und aussteifenden Bauteile (Wéande, Pfeiler und Stitzen) und die Geschoss-
decken werden in massiver Bauweise in mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 30 erstellt.

Die tragende Dachkonstruktion wird durch die massive Dachdecke (Flachdach) ausgebildet.
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4.5.5

4.5.6

Die Dachkonstruktion des bestehenden Bauteils wurde als Holzkonstruktion erstellt. Die Ge-
schossdecke weist funktional bedingte Offnungen fiir die Treppe und den Lastenaufzug in-
nerhalb der Nutzungseinheit auf.

Bewertung:

Die bauordnungsrechtlichen Anforderungen an die tragenden und aussteifenden Bauteile wer-
den damit erfiillt. Die bauliche Abtrennung im Bereich der die Decke durchdringenden not-
wendigen Treppe ohne Treppenraum sowie des Lastenaufzuges erfolgt durch die Anordnung

entsprechend qualifizierter Trennwédnde im Untergeschoss (s. Kap. 4.5.3).

Nichttragende AuBenwéande

Anforderungen:
e BauO NRW § 29 - Wande, Pfeiler und Stlitzen

Beschreibung:

Die AuRenwande des Erweiterungsbaus werden in massiver Bauweise (Mauerwerk) mit War-
medadmmung ausgefihrt und durch eine hinterltftete Klinkerfassade bekleidet. Die verbleiben-
den AuRenwande des Altbaus werden nicht verandert.

Bewertung:
Die bauordnungsrechtlichen Anforderungen an die nichttragenden AulSenwénde werden damit
erflillt.

Dacher und Bedachungen

Anforderungen:
 BauO NRW § 35; VVBauO NRW Ziff. 35.43 — Dacher

Beschreibung:

Das Flachdach des Neubaus erhalt eine Folienabdichtung, welche den Anforderungen an eine
harte Bedachung gem. BauO NRW § 35 entsprechend ausgefiihrt wird. Das Dach des beste-
henden Gebaudeteils ist mit Bitumenbahnen gedeckt und verbleibt im Rahmen der Baumal-

nahme unverandert im Bestand.

Bewertung:

Damit werden die bauordnungsrechtlichen Anforderungen an eine harte Bedachung gem.
BauO NRW 8§ 35 (1) erfiillt. Fiir die Dachhaut des bestehenden Daches wird die Erfiillung der
Anforderungen hinsichtlich des Schutzes gegen Flugfeuer und strahlende Wérme als gegeben

unterstellt.
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4.5.7

4.5.8

4.6

4.7

4.7.1

Treppen und Treppenraume
Anforderungen:
e BauO NRW § 36 - Treppen

Beschreibung:
Die notwendige Treppe innerhalb der Nutzungseinheit und die AuRentreppen werden aus
nichtbrennbaren Baustoffen ausgeflhrt.

Bewertung:
Damit werden die bauordnungsrechtlichen Anforderungen erfiillt.

Flure
Entfallt, s. Kap. 4.4.5.2

Hochstzulassige Zahl der Nutzer

Dieses Bewertungskriterium findet keine Anwendung. Die zu erwartende Personenanzahl ist

Kap. 2.3 zu entnehmen.

Haustechnische Anlagen

Leitungsanlagen

Anforderungen:

* BauO NRW § 30 - Trennwande

¢ BauO NRW § 34 - Decken

e LAR NRW - Richtlinie tGber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen
Beschreibung:

Bei Durchfihrung von Leitungen durch die brandschutzrelevanten Bauteile wie Decken und

Trennwéande werden konstruktive MalBnahmen gem. Nr. 30.221 VV BauO NRW bzw. LAR
NRW getroffen.

Bewertung:
Bei Umsetzung der Bestimmungen der Leitungsanlagen-Richtlinie NRW werden die o. g. bau-
ordnungsrechtlichen Anforderungen an den Brandschutz bei Leitungsanlagen erfiillt.

Zu beachten ist dazu, dass LAR NRW zur Fiihrung von Leitungsanlagen durch F 30-Bauteile
keine Angaben enthélt. NRW ist ein sog. “Nicht-F 30-Land”, in dem Leitungsfiihrungen durch
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4.7.2

4.7.3

Wénde oder Decken, die nur feuerhemmend (= F 30) sein miissen, (noch) nicht bauaufsicht-
lich geregelt sind. Regelungen bestehen hier erst fiir feuerbesténdige (= F 90) Bauteile. Diese
Regelungsliicke ist in der in den meisten Bundesléndern mittlerweile bauaufsichtlich einge-
fiihrten M LAR geschlossen. Die Einfihrung der M LAR ist mit der anstehenden Novellierung
der Landesbauordnung auch in NRW zu erwarten. Mindestens sind die neuen und bestehen-
den Durchfiihrungen in F 30 Wénden rauchdicht zu verschlieBen (z. B. mit Mineralwolle
Schmelzpunkt = 1.000°C).

Sicherheitsbeleuchtung

Anforderungen:
e  BauO NRW 8§ 54 - Sonderbauten

* ArbStattV, Anhang Ziff. 2,3, ASR A 2.3 - Fluchtwege und Notausgange
e ASR A 3.4/7 - Sicherheitsbeleuchtung, optische Sicherheitsleitsysteme

Beschreibung:

Eine Sicherheitsbeleuchtung ist nicht vorgesehen.

Bewertung:
Unter Berticksichtigung der geringen raumlichen Ausdehnung und der Betriebszeiten wird auf

die Installation einer Sicherheitsbeleuchtung verzichtet.

Aufziige

Anforderungen:
e BauO NRW § 39 - Aufzlige

Beschreibung:
Der Lastenaufzug wird im Untergeschoss durch F 30-Trennwande und einen T 30-Abschluss

abgetrennt.

Bewertung:

Damit werden die bauordnungsrechtlich Schutzziel, eine Ausbreitung von Feuer und Rauch
liber in andere Geschosse zu verhindern, erfillt. Auf die Ausbildung eines feuerbestédndig
qualifizierten Aufzugeschachtes wir i.V.m. BauO 8§ 39 (5) verzichtet, da bei der 0.g. Ausfiih-
rung unter Berticksichtigung der geringen rdumlichen Ausdehnung der Aufzugsanlage und der
Feuerwiderstandsklasse sédmtlicher weiterer brandschutztechnisch relevanten Bauteile (F30)

keine Bedenken hinsichtlich des baulichen Brandschutzes bestehen.
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4.7.4

4.7.5

4.8

Blitzschutzanlage

Anforderungen:
e BauO NRW § 17 - Brandschutz

Beschreibung:

Eine Blitzschutzanlage wird fiir den Erweiterungsbau nicht vorgesehen.

Bewertung:
Aus der geringfiigigen baulichen Erweiterung, die sich nicht lber die Hohe des bestehenden

Gebéaudeteils erhebt, geht nicht das Erfordernis einer Blitzschutzanlage hervor.

Automatische Schiebetiiren in Rettungswegen

Anforderungen:
e AutSchR - Anforderungen an die Herstellung und Prifung von elektromechanisch, hyd-
raulisch oder pneumatisch angetriebenen automatischen Schiebetliren in Rettungswegen.

e ASR A1.7 — Tiren und Tore
e ASR A2.3 - Fluchtwege und Notausgéange, Flucht- und Rettungsplan

Beschreibung:

Schiebetiren innerhalb des Kiichenbereichs werden als automatische Schiebetlren errichtet.
Im Zuge der Planung und Ausflihrung werden die Anforderungen der AutSchR bzw.
ASR A 1.7 bzw. ASR A2.3 an automatische Schiebetliren in Rettungswegen beachtet.

Bewertung:
Damit werden die bauordnungsrechtlichen Anforderungen an die Herstellung und Priifung von
elektromechanisch, hydraulisch oder pneumatisch angetriebenen automatischen Schiebetiiren

in Rettungswegen erfiillt.

Liiftungsanlagen
Anforderungen:
« BauO NRW § 42 - Liftungsanlagen, Installationsschachte und Installationskanale

e LUAR NRW - Richtlinie Gber brandschutztechnische Anforderungen an Liftungsanlagen
Laftungsanlagen-Richtlinie
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Beschreibung:

Der Erweiterungsbau wird mit einer Liftungsanlage ausgestattet, die den gesamten Kichen-
bereich versorgt. Deren Planung und Errichtung erfolgt gemaR den Bestimmungen der LUAR
NRW.

Bewertung:
Mit Anwendung der Liiftungsanlagen-Richtlinie - LiAR NRW wird auch der grundsétzlichen
bauordnungsrechtlichen Anforderung nach BauO NRW § 42 (2) entsprochen.

4.9 Rauch- und Warmeabzugsanlagen
Einrichtungen zur Rauchableitung werden nicht vorgesehen. Eine Belliftung der Nutzungsein-

heit kann Uber die Fenster in der AuRenwand erfolgen.

4.10 Alarmierungseinrichtungen

Anforderungen:
e ArbStattV, Anhang Ziff. 2.2 — Mallnahmen gegen Brande

Beschreibung:

Alarmierungseinrichtungen werden fiir den Erweiterungsbau nicht vorgesehen.

Bewertung:
Wegen der geringen radumlichen Ausdehnung und der jeweils direkt aus den Ebenen ins Freie
fliihrenden Ausgénge, des geschlossenen Nutzerkreises und des ausschlieSlichen Tagbetriebes

sind Alarmierungseinrichtungen nicht erforderlich.

411 Anlagen und Einrichtungen zur Brandbekdmpfung
Anforderungen:
» BauO NRW 8§ 54 - Sonderbauten
e SBauVO & 19 (1) — Feuerléscheinrichtungen und —anlagen
e ArbStattV, Anhang Ziff. 2.2; ASR A2.2 - MalRnahmen gegen Brénde

e GUV-R 111 - Arbeiten in Kiichenbetrieben
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Beschreibung:

Die Nutzungseinheit wird zur (Entstehungs-)Brandbekdmpfung mit tragbaren Feuerléschern
(Brandklassen A, B bzw. fir die Kiiche zusatzlich F) gemaR ASR 2.2 bzw. GUV-R 111 aus-
gestattet. Die Anbringungsorte der Feuerléscher werden entsprechend ASR A 1.3 gekenn-
zeichnet. Die Beschéftigen sind im Umgang mit den Feuerléschgeraten insbesondere hinsicht-
lich der spezifischen Brandgefahrdungen regelmaRig zu unterweisen. Die Feuerléscher sind

regelmafRig (alle zwei Jahre) durch eine sachkundige Person zu Uberprifen.

Bewertung:
Erfolgt die Ausstattung des Gebdudes nach den o. g. Vorgaben werden die bauordnungs-
rechtlichen Anforderungen an das Vorhalten von Einrichtungen zur (Entstehungs-)brandbe-

kdmpfung erfiillt.

4.12  Sicherheitsstromversorgung

Elektrisch betriebene Sicherheitsvorrichtungen fir den Brandfall sind nicht vorgesehen.

4.13 Hydrantenplane
Entfallt, s.a. Kap. 4.15

4.14 Brandmeldeanlage

Anforderungen:
» BauO NRW 8§ 54; VV BauO NRW Nr. 54.205 - Sonderbauten

* ArbStattV, Anhang Ziff. 2.2 — MaRnahmen gegen Brande

Beschreibung:
Eine Brandmeldeanlage ist flir den Erweiterungsbau nicht vorgesehen.

Bewertung:

Wegen der geringen baulichen Ausdehnung, der Anwesenheit des Personals bei betriebsbe-
dingt temporédr erhéhten Brandrisiken und da im gesamten Objekt nicht (ibernachtet wird, ist
die Installation einer Brandmeldeanlage nicht erforderlich. Aus der geringfiigigen baulichen

Erweiterung ergibt sich diesbezliglich keine verédnderte Anforderung an das Gesamtgebéude.
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4.15

4.16.1

4.16.2

Feuerwehrpldne

Anforderungen:
» BauO NRW 8§ 54 - Sonderbauten

Beschreibung:

Feuerwehrpldane werden nicht erstellt.

Bewertung:
Wegen der geringen baulichen Ausdehnung und da keine Brandmeldeanlage vorgesehen ist,
ergibt sich fiir die bauliche Erweiterung bzw. daraus resultierend fiir das Gesamtgebéude nicht

das Erfordernis von Feuerwehrplénen.

Betriebliche BrandschutzmaRnahmen
Sicherstellung der Rettungswege

Anforderungen:
* BauO NRW 8§ 17 — Brandschutz

* ArbStattV 84 (4), Anhang Ziff. 2.3; ASR A 2.3 - Fluchtwege und Notausgange

Beschreibung:

Es wird sichergestellt, dass wahrend der Betriebszeiten die Rettungswege einschlie3lich der
AuRentreppe und der von hier wegflihrenden Wegflachen standig freigehalten werden und
die Taren im Verlauf von Rettungswegen sowie die Notausgangstiliren nicht versperrt oder in
ihrer Erkennbarkeit beeintrachtigt sind und jederzeit leicht durch das Personal geéffnet werden

kénnen.

Bewertung:

Damit werden die bauordnungsrechtlichen Anforderungen erfiillt.

Brandschutzbeauftragter
Aus der baulichen Erweiterung ergibt sich hinsichtlich der Nutzung und des Umfanges der
MaRnahme keine veranderte Anforderung an die Bestellung einer mit dem Brandschutz beauf-

tragten Person.
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4.16.3

4.16.4

Brandschutzordnung / Flucht- und Rettungspléne

Anforderungen:
e ASR A2.2 - MalRnahmen gegen Brénde

« DIN 14096 - Brandschutzordnung
e DIN ISO 23601- Sicherheitskennzeichnung — Flucht- und Rettungspléane

Beschreibung:

Flucht- und Rettungspléne werden fir den Erweiterungsbau nicht vorgesehen. Es wird eine
Brandschutzordnung in den Teilen A und B gem. DIN 14096 erstellt und fiir alle Beschéftigen
zuganglich gemacht (z.B. Aushang). Das Personal wird zu Beginn des Arbeitsverhéaltnisses

und mindestens einmal jahrlich tGber die Inhalte der Brandschutzordnung unterwiesen.

Die Inhalte der Brandschutzordnung sind regelméaRig auf lhre Aktualitat hin zu Gberprifen und

sofern erforderlich anzupassen.

Bewertung:
Damit wird sichergestellt, dass die Beschéftigten hinsichtlich der Verhaltensweisen zur Ver-
meidung der Brandentstehung unterwiesen werden bzw. im Rahmen der Brandbekampfung

geeignete MalBnahmen ergreifen konnen.

Priifungen nach PriifVO NRW

Anforderungen:

« PrafVO NRW § 1 Ziff. 11: 11. sonstigen baulichen Anlagen und Raumen besonderer Art
oder Nutzung, soweit die Prifung durch die zustandige Bauaufsichtsbehdrde nach &8 54
Absatz 2 Nummer 22 BauO NRW im Einzelfall angeordnet worden ist.

Beschreibung:
entfallt

Bewertung:

Das Gebdude ist eine bauliche Anlage besonderer Nutzung. Somit ist es der Bauaufsichtsbe-
hérde nach BauO NRW 8§ 54 (2) Ziff. 22 vorbehalten Priifungen gem. PrifVO NRW anzuord-
nen. Die Pflicht des Bauherrn/Betreibers zur Sicherstellung der einwandfreien Funktion der

sicherheitstechnischen Einrichtungen bleibt davon jedoch unberiihrt.
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4.16.5 Fachbauleitung Brandschutz

4.17

4.17.1

Anforderungen:

* VV BauO NRW Nr. 54.217 Bei Sonderbauten nach § 68 Abs. 1 Satz 3 BauO NRW sollen
Fachbauleiter fir den Brandschutz benannt oder von der Bauaufsichtsbehérde gefordert
werden. Sie haben darliber zu wachen, dass das genehmigte Brandschutzkonzept wah-
rend der Errichtung des Sonderbaus beachtet und umgesetzt sowie Anderungen oder Er-
ganzungen des Konzeptes einer Genehmigung zugefiihrt werden. Als fiir die Fachbaulei-
tung geeignet sind vor allem die Personen anzusehen, die als Fachplanerinnen oder Fach-
planer nach Nr. 58.3 das Brandschutzkonzept aufstellen kénnen.

Beschreibung:

entfallt

Bewertung:
Das Erfordernis einer Fachbauleitung ist von der zustdndigen Bauaufsichtsbehorde festzule-

gen.

Zu beantragende Erleichterungen; vorgesehene KompensationsmafRnahmen

Allgemeines
Fir den bewerteten Gebaudeteil werden keine (neuen) Abweichungen im Sinne von
§ 73 BauO NRW beansprucht.

Verwendete Rechenverfahren

Das vorliegende Brandschutzkonzept wurde ausschlieBlich auf der Grundlage der Landesbau-
ordnung (BauO NRW) entwickelt. Es wurden keine Rechenverfahren verwendet.
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5. ZUSAMMENFASSUNG

Der Verfasser wurde beauftragt, fur die die Modernisierung der Kiiche im Ausbildungszentrum
Hamm, Bromberger StraRe 4-6 in 59065 Hamm ein Brandschutzkonzept gemaR & 9

BauPriifVO aufzustellen.

Nach einer kurzen Beschreibung des Gebdudes und dessen Nutzung wurde im Zuge einer
Risikobewertung eine baurechtliche Einstufung nach BauO NRW vorgenommen. Die
Anforderungen baulicher, anlagentechnischer und betrieblicher Art werden mit der
vorhandenen Situation und der vorgelegten Planung abgeglichen und die ggf. resultierenden
ergdnzenden MalRnahmen detailliert beschrieben.

Insgesamt sieht der Verfasser des Brandschutzkonzeptes die Vorgaben der relevanten
baurechtlichen Vorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen, insbesondere an die
vorrangigen Schutzziele des Personen- und Nachbarschutzes, bei der Einhaltung und
Ausflihrung der gestellten MaRnahmen als erfiillt. Die offengebliebenen Spezifikationen zu
den anlagentechnischen, abwehrenden und betrieblichen Brandschutzmaflnahmen kénnen im
Zuge der Ausfiihrung detailliert werden. Die Grundziige des Brandschutzkonzeptes sind
allerdings so ausgelegt, dass hierdurch nachhaltige Einschrankungen hinsichtlich des

Brandschutzes nicht zu erwarten sind.

Das vorliegende Brandschutzkonzept gilt ausschlielich fir die o.g. BaumaRnahme im Zuge
der Modernisierung der Kiiche im Ausbildungszentrum Hamm an der Bromberger Stral3e 4-6
bei den vorgegebenen Nutzungen. Eine Ubertragung auf andere Gebaude oder weitergehende
Fragestellungen ist nicht gestattet.

Bochum, den 23.08.2018

LY
(2. @nw& - Sl NS
M. Sc. Roland Briicher Dr.;ihg. Ulrich Montag
Sachbearbeiter s.a. Sachverstandiger fur die Prifung

des Brandschutzes
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Zur Beachtung:

Die obige Darstellung dient der Veranschaulichung des Brandschutzkonzeptes.
Hinsichtlich der brandschutztechnischen Qualifikation der Wénde/ Abschliisse
werden jeweils die Mindestanforderungen/der bauliche Bestand angegeben.

Nicht dargestellt sind die tragenden und aussteifenden Bauteile. Hierzu s. Kap. 4.5.4
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