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1. Vorbemerkungen

Der Auftraggeber beabsichtigt, auf einer Freiflache des Berufsférderwerkes
der Bauindustrie an der Bromberger Str. 4-6 in 59065 Hamm eine Erweiterung
der Klche vorzunehmen. Hierzu ist westlich des Bestandsgebaudes ein ca. 6

x 23,2 m groBer unterkellerter Anbau geplant.

Im Vorfeld der konkreteren Planung erhielt das unterzeichnende Biro den
Auftrag, die Bodenverhaltnisse hinsichtlich der bautechnischen Eigenschaften

im Bereich des Bauplatzes zu prifen.

Als Grundlage fir die Untersuchungen wurden vom Planungsbiro Lindner
Lohse, Dortmund Bauantragszeichnungen in Form eines Lageplanes, Ge-
schossplanen sowie Gebaudeschnitten und Ansichten zur Verfligung gestellt.

Ortliche Verhaltnisse

2.1 Lage

Der vorgesehene Bauplatz liegt im nordwestlichen Bereich des Betriebsgelan-
des und wird zurzeit als Rasenflache genutzt. Der nachstehende Planaus-

schnitt [1] zeigt die Lage des Bauplatzes.
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2.2

2.3

Bauvorhaben

Das zu errichtende Gebaude ist als eingeschossiger teilunterkellerter Baukor-
per von ca. 23,2 m Lange und 6 m Breite geplant. Die genaue Lage des pro-
jektierten Gebaudes ist dem nachstehenden Plan zu entnehmen.
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Quelle: Architekturbliro Lindner Lohse

Das Gebaude wird nicht unterkellert. Die Hohe des FertigfuBbodens ist in den
Planunterlagen nicht angegeben.

Geologische Situation

Unter geologischen Gesichtspunkten [2] liegt der Untersuchungsbereich im
Munsterlander Kreidebecken. Der tiefere Untergrund wird durch Tonmergel-
steine des Santons (Oberkreide) aufgebaut. Diese im Bereich von Hamm
weitgehend als Grundwassernichtleiter oder als gering ergiebige Kluftwasser-
leiter einzustufenden Oberkreidegesteine werden durch pleistozdne Ablage-
rungen Uberdeckt, die dem Lippesystem bzw. deren Zulaufe (insbesondere
der Geinegge) zuzurechnen sind und sich aus geschichteten Sanden und
Schluffen zusammensetzen.

UntersuchungsmaBnahmen

Am 03.07.2018 wurden zur Erkundung des Bodenaufbaus sowie der boden-
mechanischen Eigenschaften 2 Sondierungen mit der Rammkernsonde (RKS
1 + RKS 2, DN 50/36 mm) erstellt. Parallel zu den Rammkernsondierungen
wurden Rammsondierungen mit der leichten Rammsonde (DPL 1 + DPL 2)
geman DIN EN ISO 22476-2 [3] bzw. 4094 [4] niedergebracht, um die Lage-
rungsverhaltnisse bzw. das Verformungsverhalten der anstehenden Bbéden zu
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ermitteln. Die Sondierungen wurden bis in max. 7 m Tiefe unter GOK abge-
teuft.

Die Lage der Sondieransatzpunkte ist dem im Anhang 1 beigefligten Lageplan
zu entnehmen. Die nach geologischen Gesichtspunkten (DIN EN ISO 14688-1
[6] aufgenommenen Schichtenverzeichnisse sowie die Rammprofile der im
Bereich des Bauplatzes liegenden Bodenaufschllisse sind als Anhang 2 in
zeichnerischer Form geman DIN 4022/4023 [7, 8] und DIN EN ISO 22476 [3]
dargestellt. 2 Schnitte verdeutlichen den Bodenaufbau im Verhéltnis zu der
Lage des FertigfuBbodens.

Die héhenmaBige Vermessung der Sondieransatzpunkte wurde auf die Ober-
kante Bodenplatte des angrenzenden Bestandsgebaudes durchgefihrt. Die
Hoéhe ist mit 0,0 m Festpunkthéhe (FP) angenommen.

Zur Bestimmung des Grundwasserstandes wurde in den Sondierungen der
Wasserstand mittels Lichtlot gemessen.

4. Baugrundbeurteilung / -eigenschaften
4.1 Bodenaufbau

Die im Bereich des Bauplatzes liegenden Sondierungen schlossen folgenden
Bodenaufbau auf.

Zunachst wurde eine geringmachtige Aufflillung (ca. 0,3-0,6 m) aus Schotter
(Gehwegbefestigung) sowie Sanden mit Schlackenanteilen erbohrt.

Diese Bdden lagern verlehmte fluviatile Ablagerungen der Lippe/Geinegge in
Form von Fein- bis Mittelsanden (Schicht 1) auf.

Darunter folgen Fein- bis Mittelsande mit z.T. torfigen Einschaltungen
(Schicht 2).

Ab ca. 2,3-3,0 m Tiefe u. GOK ist eine deutliche Zunahme der Korngré e so-
wie eine Kiesflihrung der Sande festzustellen (Schicht 3).

In ca. 5,1-5,9 m Tiefe wurde der verwitterte Kreidemergel angetroffen
(Schicht 4).

Organoleptische Auffalligkeiten des Bohrgutes, die auf konkrete Verunreini-
gungen hinweisen, waren nicht festzustellen.

Ergebnisse der Rammsondierungen

Als Voraussetzung fUr eine ausreichende Tragfahigkeit wird nach DIN 1054
[10] eine mindestens mitteldichte Lagerung der anstehenden Schichten gefor-
dert.

Fir die angetroffenen Sande Uber dem Grundwasser weisen gemafB DIN
4094 [4] die Schlagzahlen mit der leichten Rammsonde von nioppL > 10 eine
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mitteldichte Lagerung nach. Innerhalb der Grundwasser erfillten Bodenzone
reichen Schlagzahlen von nioppL > 3-5 als Nachweis der mitteldichten Lage-

rung aus.

GemanB den Ergebnissen der Rammsondierungen ist das anstehende sandige
Material bis zum Grundwasserstand als locker, z.T. mitteldicht gelagert zu be-

urteilen.

Darunter ist eine durchgehend mitteldichte Lagerung anzusetzen.

Der Kreidemergel ist als halbfest einzustufen.

4.2 Bodenklassifikation, -kennwerte und -eigenschaften

Die auf dem Grundstlck aufgeschlossenen Bodenschichten sind wie folgt zu
beschreiben [11, 12, 13, 14, 15]:

Schicht 1: Fein- bis Mittelsand, schluffig bis ca. 1,3-1,5 m Tiefe

Bodenart DIN 4022 f-mS, u u*
Bodengruppe DIN 18196 SuU
Bodenklasse DIN 18300 Klasse 3
Klasse 2 (unter GW)
Lagerungsdichte locker gelagert
Frostsicherheit ZTVE-StB 09 F 2/3 (schwach frostempfindlich-
frostempfindlich)
Verdichtbarkeit ZTVA STB 97 V 2/3 (weniger gut — schlecht ver-
dichtbar)
Wichte caly 17-19 kN/m3
cal y 8-9 kN/m3
Reibungswinkel cal ¢ 27,5°-32,3
Kohasion calc 0-2 kN/m?
Lagerungsdichte cal Es 8-20 MN/m?
Durchlassigkeit ki 1x10°%m/s
Schicht 2 : Fein- bis Mittelsand
Bodenart DIN 4022 f-mS (z.T. u’)
Bodengruppe DIN 18196 SE
Bodenklasse DIN 18300 Klasse 3
Klasse 2 (unter GW)
Lagerungsdichte locker - mitteldicht gelagert
Frostsicherheit ZTVE-StB 09 F 1 (nicht frostempfindlich-
frostempfindlich)
Verdichtbarkeit ZTVA STB 97 V 1/2 (gut - weniger gut verdichtbar)
Wichte caly 17-18 kN/m3
cal y 8-9 kN/m3
Reibungswinkel cal ¢ 32,5°
Kohasion calc 0 kN/mz2
Lagerungsdichte cal Es 15-25 MN/m? (locker)

30-50 MN/m2 (mitteldicht)
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| Durchlassigkeit

ks

1-5x 104 m/s

Schicht 3: Fein- bis Mittelsand, grobsandig, schw. kiesig

Bodenart DIN 4022 f-mS, gs, f-mg*
Bodengruppe DIN 18196 SW
Bodenklasse DIN 18300 Klasse 3
Lagerungsdichte mitteldicht gelagert
Frostsicherheit ZTVE-StB 09 F 1 (nicht frostempfindlich)
Verdichtbarkeit ZTVA STB 97 V 1/2 (gut - weniger gut verdichtbar)
Wichte caly 18-19 kN/m3

cal y 9-10 kKN/m3
Reibungswinkel cal ¢ 37,5°
Kohésion calc 0 kN/mz2
Steifemodul cal Es 30-60 MN/m?2
Durchlassigkeit ki 1x10%-1x10*m/s
Schicht 4: Kreidemergel
Bodenart DIN 4022 Ton/Schluff
Bodengruppe DIN 18196 TA/TM (Verwitterungszone)
Bodenklasse DIN 18300 Klasse 5/6/7
Lagerungsdichte steif-halbfest-fest
Frostsicherheit ZTVE-StB 09 F 3 (frostempfindlich)
Verdichtbarkeit ZTVA STB 97 V 3 (schlecht verdichtbar)
Wichte caly 21-23 kN/m3

cal v 10-13 kN/m3
Reibungswinkel cal ¢ 27,5°
Kohésion calc 10-30 kN/m?2
Steifemodul cal Es 20-40 MN/m?2

zur Tiefe zunehmend 100 MN/m?

Durchlassigkeit ki Top undurchlassig, zur Tiefe kluft-

abhangig

4.3 Grundwasserverhéltnisse

Grundwasser wurde zum Zeitpunkt der Gelandearbeiten in den Sondierbohr-
I6chern in ca. 2,6 m Tiefe u. GOK ermittelt. Im Hinblick auf die zum Zeitpunkt
der Untersuchungen insgesamt relativ niedrigen Wasserstande ist der ermit-
telte Grundwasserspiegel im unteren bis mittleren GW-Niveau anzunehmen.
Der Héchststand ist mit ca. 0,5 m Uber den festgestellten Verhaltnissen (ca.
2,0 m u. GOK) anzusetzen.

5. Angaben fir die Griindung

5.1. Allgemeine Bemerkungen

Das geplante Gebaude soll teilunterkellert werden. Die Héhe des FertigfuBBbo-
dens wird dem Bestandsgebaude entsprechen. Die Unterkante Kellersohle ist
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ca. 2,95 m u. FFOK EG geplant. Der Keller wird somit ca. 2 m u. GOK in den
Boden einbinden. Der nachstehende Plan verdeutlicht den Umfang des Kel-
lers und der Gebaudeschnitt die Tiefenlage gegentiber dem Bestand.
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Gebdudeschnitt

Es ist geplant, die Griindung Uber Streifenfundamente vorzunehmen. Im Hin-
blick auf die erbohrte Schichtenfolge ist festzustellen, dass die Béden im Be-
reich der Sondierung RKS 2 in dieser Tiefe hinreichend tragfahig sind. Nach
Sltden zu sind in der Sondierung RKS 1 in dieser Tiefe noch lockere Sande
bzw. unmittelbar unterhalb der Griindungszone eine weiche, nicht tragfahige
bindige Schicht nachzuweisen.
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5.2

6.2

Sofern diese Bdden auch im stdlichen Bereich des unterkellerten Bereiches
noch anzutreffen sind, ist hier eine Tiefergrindung erforderlich.

Unter Berlcksichtigung des Grundwasserstandes kann fir ca. 0,5 m u. FFOK
KG einbindende Fundamente (b = 0,5-2 m) ein

Bemessungswert des Sohlwiderstandes von 170 kN/m2*
angesetzt werden. Setzungen ergeben sich rechnerisch zu 0,4-0,8 cm.

Far den nicht unterkellerten Geb&udebereich sind bei frostsicherer Grindung
zundchst mitteldicht gelagerte Sande anzutreffen. Fir 0,8 m u. GOK einbin-
dende Fundamente kann ein

Bemessungswert des Sohlwiderstandes von 280 kN/m2*

angesetzt werden. Setzungen ergeben sich zu ca. 1-1,5 cm.

* flir mittig belastete Fundamente, bei auBermittigem Lastauftrag sind die Werte entspre-
chend der AuBermittigkeit abzumindern

Kantenpressungen kénnen um 20 % erhdht werden.

Unterfangung

Da das neue Gebaude tiefer in den Untergrund einbindet, ist fir die Funda-
mente des Bestandes eine Unterfangung erforderlich. Diese ist gemaB DIN
4123 [19] auszufuhren. Die Grindungstiefe ist dem Neubau anzupassen. Die
Arbeiten sind kleinrdumig abschnittsweise (vgl. DIN) auszufihren. Als Bemes-
sungswert des Sohlwiederstandes fur die Tieferfihrung ist der oben angege-
bene Wert von 170 kN/m? anzusetzen.

Hinweise fiir die Bauausfiihrung
Grundwasserhaltung

Nach jetzigem Kenntnisstand liegt der Grundwasserstand bei ca. 2,6 m u.
GOK. Witterungs/jahreszeitlich bedingt ist ein Aufstau bis 2 m u. GOK zu er-
warten. Somit kann fir die Kellerschachtung und Unterfangung ein Anschnitt
grundwasserfiihrender Schichten nicht ausgeschlossen werden. Das anste-
hende sandige Material ist unter Wassersattigung flie3fahig, so dass dann ei-
ne Grundwasserhaltung zwingend erforderlich wird. Die anstehenden Bdden
eignen sich hierbei fir den Einsatz von Vakuumfilterlanzenanlagen oder Tie-
fendrainagen und Brunnen.

Baugruben

Bei den Bauarbeiten werden vorwiegend nicht bindige Béden angeschnitten.
Baugruben ab 1,25 m Tiefe sind daher mit 45° zu béschen oder zu verbauen.
Die Vorschriften der DIN 4124 [17] und EAB [18] sind zu beachten.

GUCH Geologie+Umwelt Consulting Hamm 12.07.2018
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6.3 Griindungspolster

Sofern unter dem nicht unterkellerten Bereich flir die Bodenplatte ein Grin-
dungspolster erforderlich wird, ist dieses aus gut verdichtbarem, kornabgestuf-
tem, frostsicherem Material (Schotter/RC-Material) zu erstellen. Das Erdpla-
num ist vor Aufbringen des Grindungspolsters nach zu verdichten. Die
Schichten sind in Lagen von max. 0,3 m einzubauen und ausreichend zu ver-
dichten. Als Anforderung ist ein Verdichtungsgrad von Der = 98 % anzusetzen.
Die Prifung kann mittels leichtem Fallgewichtsgerat vorgenommen werden.
Auf der Oberkante des Griindungspolsters ist hierbei ein dynamischer Evg-
Modul = 40 MN/m? (Evz = 80 MN/m?) zu erreichen.

Wir mochten darauf hinweisen, dass beim Einsatz von RC-Material eine Ge-
nehmigung der Umweltbehdérde einzuholen ist.

6.4 Gebaudeabdichtung

Far den nicht unterkellerten Bereich sind eine kapillarbrechende Schicht und
die Abdichtung der Bodenplatte gegen Bodenfeuchte und nicht aufstauendes
Sickerwasser gemafB DIN 18195-4 [20/20-1] ausreichend. Der Keller ist ge-
man DIN 18195-6 [20-2] gegen driickendes Grundwasser abzudichten oder
als WeiBe Wanne auszubilden.

6.5 Verwendung anfallenden Erdaushubs

Mutterboden und Auffillungsbdden sind nicht zur Wiederverwertung geeignet.
Der anfallende sandige Boden kann wiederverwertet werden. Es wird jedoch
darauf hingewiesen, dass auf Grund der engen Kornkurve, das Material bei
Vernassung nicht verdichtungswillig ist.

Organoleptische Auffalligkeiten ergaben sich nicht. Sofern fiir die Abfuhr von
Bodenmaterial Analysen gemaB LAGA [20] erforderlich werden, kann auf die
beim unterzeichnenden Buro fir mind. 3 Monate eingelagerten Proben zu-
rackgegriffen werden.

6.6 Niederschlagsversickerung

Insgesamt sind im untersuchten Bereich zur Versickerung geeignete Bdéden
und Grundwasserverhaltnisse festzustellen.

Fir die orientierende Planung kann auf die oben angeflhrten abgeschéatzten
Durchlassigkeitsbeiwerte zuriickgegriffen werden. Sofern eine Versickerung
geplant ist, wird vorgeschlagen, die Durchlassigkeit des Untergrundes durch
Versickerungsversuche naher zu bestimmen.

GUCH Geologie+Umwelt Consulting Hamm 12.07.2018
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6.7
6.7.1

6.7.2

Sonstiges
Erdbebengefahrdung

Hamm liegt gemaB der Karte der Erdbebenzonen in DIN 4149 [22] nicht in-
nerhalb einer erdbebengefédhrdeten Zone. Es sind demnach keine zusétzli-
chen konstruktiven MaBnahmen erforderlich.

Gefahrdung durch oberflachennahen Bergbau/Methanausgasungen

GemaB allgemein zugéanglicher Informationen des Geologischen Dienstes
NRW, Karte der Gefahrdungspotentiale [23] liegen im Nahbereich des Bau-
platzes keine konkreten Gefahrdungspotentiale durch oberflachennahen
Bergbau oder verkarstungsfahige Gesteine vor.

Hinsichtlich potentieller Methanausgasungen ist der Bereich gemans Methan-
gaskarte der Stadt Hamm [24] in die Zone 3 (groBflachiger Bereich in dem
Ausgasungen auftreten kénnen) einzustufen.

Eine Bewertung des Gefahrenpotentials hinsichtlich Methanausgasungen war
nicht Bestandteil des Auftrages.

Schlussbemerkungen

Die vorliegende Baugrundbeurteilung basiert auf den Ergebnissen der erstell-
ten Bodenaufschlisse. Die angetroffenen Bodenverhalinisse werden als re-
prasentativ flr den Bauplatz angenommen.

Die fUr die erdstatischen Berechnungen erforderlichen Angaben sind im vor-
stehenden Bericht aufgefthrt.

Sofern in der Griindungssohle andere als im Bericht beschriebene Bdéden an-
getroffen werden, ist das unterzeichnende Blrro zu einer erganzenden Stel-
lungnahme aufzufordern.

Die Ergebnisse kénnen nicht auf andere auch naheliegende Bauvorhaben
Ubertragen werden.

Bearbeiter:
Manfred Niewerth gez. Martina Schmitt
(Dipl.-Geol.) (Dipl. Geol.)
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Klassifizierung von Boden, Teil 1: Benennung und Beschreibung (Deutsche Fassung EN ISO 14688-
1:2002)

DIN 4022: Baugrund und Grundwasser- Benennung und Beschreibung von Boden und Fels Teil1-3
DIN 4023 Baugrund und Wasserbohrungen — Zeichnerische Darstellung der Ergebnisse
DIN 18123: Baugrund: Untersuchungen von Bodenproben, Bestimmung der Korngrd Benverteilung

DIN 1054: Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau, DIN Deutsches Institut fir Nor-
mung e. V., DIN 1054:2005-01

DIN 1055-2: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 2: BodenkenngrdBen, DIN Deutsches Institut fiir Nor-
mung e. V.; DIN 1055-2:2007-01

DIN 18196: Erd- und Grundbau, Bodenklassifikation fiir bautechnische Zwecke, DIN Deutsches Institut
fir Normung e. V., DIN 18196:2006-06 (D)

DIN 18300 VOB: Verdingungsverordnung fir Bauleistungen, Teil C, 2006-10

ZTV E-StB 09 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Erdarbeiten im Stra-
Benbau, Forschungsgesellschaft fur StraBen- und Verkehrswesen (FGSV), Arbeitsgruppe ,Erd- und
Grundbau®, Ausgabe 2009

ZTV A-SB-97/06: Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Aufgrabungen in
Verkehrsflachen

DIN 4017: Baugrund - Berechnung des Grundbruchwiderstands von Flachgriindungen, DIN Deutsches
Institut fir Normung e. V.; DIN 4017:2006-03 (D)

DIN EN 1054: Baugrund-Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau — Ergédnzende Regelungen zu
DIN EN 1997-1:2010-12

DIN 4124: Baugruben und Graben — Béschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten, DIN Deutsches Institut
fir Normung e. V., DIN 4124:2002-10 (D)

EAB: Empfehlungen des Arbeitskreises ,Baugruben” — Deutsche Gesellschaft fiir Geotechnik e.V.,
2006

DIN 4123:2013-04: Ausschachtungen, Griindungen und Unterfangungen im Bereich bestehender Ge-
béaude

DIN 18195-1: Teil 1: Bauwerksabdichtungen - Teil 1: Grundséatze, Definitionen, Zuordnung der Abdich-
tungsarten, DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., DIN 18195-1:2000-08 (D)

DIN 18195-4: Teil 4: Abdichtungen gegen Bodenfeuchte (Kapillarwasser, Haftwasser) und nichtstauen-
des Sickerwasser an Bodenplatten und Wanden, Bemessung und Ausfihrung, DIN Deutsches Institut
fir Normung e. V., DIN 18195-4:2000-08 (D)

DIN 18195-6: Teil 6: Bauwerksabdichtungen gegen von auBen driickendes Wasser und aufstauendes
Sickerwasser, Bemessung und Ausfiihrung, DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., DIN 18195-
4:2000-08 (D)

LAGA 20: Mitteilungen der Léanderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 20: ,Anforderungen an die stoffli-
che Verwertung von mineralischen Abféllen - Technische Regeln -“; LAGA - Landerarbeitsgemeinschaft
Abfall, 06.11.1997; Novellierung: 05.11.2004,

ATV-DVWK-A 138 Arbeitsblatt: Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Nieder-
schlagswasser, Deutsche Vereinigung fir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. Jan. 2002

DIN 4149: Bauten in deutschen Erdbebengebieten - Lastannahmen, Bemessung und Ausfiihrung Ubli-
cher Hochbauten, DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., DIN 4149:2005-04 (D)

Internetseite Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen, Gefahrdungspotentiale des Untergrundes in
NRW, Bezirksregierung Arnsberg

Methangaskarte Stadt Hamm, Internetportal Umweltamt 2016

GUCH Geologie+Umwelt Consulting Hamm 12.07.2018
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GUCH-GmbH

Am Boonekamp 5, 59067 Hamm
Tel.: 02381-599548 Fax: - 599560
Email: GUCH@gmx.de

Legende und Zeichenerklarung

Anlage:

nach DIN 4023

Projekt: Erweiterung Kantine
Berufsférderwerk Hamm

Auftraggeber: Berufsforderwerk der Bauindystrie NF

Bearb.: M. Niewerth | Datum: 03.07.2018

Boden- und Felsarten

Torf, H, torfig, h

<
c
<
c

Mutterboden, Mu

Mergelstein, Mst

Ton, T, tonig, t

Grobsand, gS, grobsandig, gs

Feinsand, fS, feinsandig, fs

© 0o © o9
00 00O

iI8
o >

Signaturen der Umweltgeologie (nicht DIN-geman)

SO S
oo

KorngréBenbereich f -fein
m - mittel
g -grob

Rammdiagramm

Schotter, So, mit Schotter, so ] R

Nebenanteile '

0 10 20 30 40 5
15 | &
10
5
5
Ko
v
Lagerungsdichte
[ ] o0 [ ]
S locker e mitteldicht S dicht
[ ] o0 [ ]
Konsistenz
|
>% breiig > weich \ steif halbfest
4 I
Proben
P1 100 Sonderprobe Nr 1 aus 1,00 m Tiefe ki D 1,00
WP1 /\ 1,00 Wasserprobe Nr 1 aus 1,00 m Tiefe GL1 1,00
HSH1 1,00 Head-Space Nr 1 aus 1,00 m Tiefe SZ1 1,00
KE1 1,00 Kunststoffeimer Nr 1 aus 1,00 m Tiefe

Aufflllung, A

Kies, G, kiesig, g

Mittelsand, mS, mittelsandig, ms
Sand, S, sandig, s

Schluff, U, schluffig, u

Schlacke, SI, mit Schlacken, sl

- schwach (<15%)
- stark (30-40%)

‘ ‘ fest

Bohrkern Nr 1 aus 1,00 m Tiefe
Probenglas Nr 1 aus 1,00 m Tiefe

Stechzylinder Nr 1 aus 1,00 m Tiefe




GUCH-GmbH Legende und Zeichenerklarung Anlage:
Am Boonekamp 5, 59067 Hamm nach DIN 4023 Projekt: Erweiterung Kantine

Tel.: 02381-599548 Fax: - 599560 Berufsforderwerk Hamm
Email: GUCH@gmx.de Auftraggeber: Berufsférderwerk der Bauindystrie NF

Bearb.: M. Niewerth | Datum: 03.07.2018

Grundwasser
V100 Grundwasser am 12.07.2018 in 1,00 m unter 1,00 Grundwasser in 1,80 m unter Gelénde
12.07.2018 g1ande angebohrt 12.07.2018 angebohrt, Anstieg des Wassers auf 1,00 m
1,80 unter Gelande am 12.07.2018
% 18 Grundwasser nach Beendigung der % 18 Ruhewasserstand in einem ausgebauten
o Bohrarbeiten am 12.07.2018 o Bohrloch
1,00

{ 12.07.2018 Wasser versickert in 1,00 m unter Gelande




GUCH-GmbH

Am Boonekamp 5, 59067 Hamm

Tel.: 02381-599548 Fax: - 599560

Email: GUCH@gmx.de

Profilschnitt - Bohrprofile nach DIN 4023

Anlage: 2.1

Projekt: Erweiterung Kantine Berufsférderwerk Hamm

Auftraggeber: Berufsférderwerk der Bauindustrie NRWgGmbH

Bearb.: Dipl. Geol. M. Niewerth

Datum: 03.07.2018
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-4,50

-5,00

-5,50

-6,00

-6,50

-7,00

-7,50

-8,00

[— T — E— D— D— S S S—

RKS 2

0 =-1,15 m zu Festpunkt

0,08
0,35

6,00 m

< <
A >

RKS 1

0,00 m = OKFF EG

0 10 20 30 40 5& =-1,09 m zu Festpunkt 0 10 - |20 |30 40 5&
Pflasterstein 025 [MuMu MU e
A (Sand, Schotter), LAy A e A (S, Schotter, e i
grau i 0,60 0,60 e Schlacke), dunkel - i
f-mS, u-u, ¢ graubraun, trocken, - b7
m.braun-graubraun e% leicht-mittelschwer zu
’ ; 2
erdfeucht, leicht zu 1,00 E: ?onger'en 1,00 i
sondieren -mS, u'-u,
150 150 o graubraun-mittelbraun, 0
: : & erdfeucht, °
mittelschwer zu :_Ii_F
\ sondieren -2/95 m = UK-Kellersohle
200 : f-mS, tOI’ﬁg, 2’00 I
f-mS. gs', z.T. torfig ’ 230 230 e hell-dunkelbraun,
i ) ) I} [ ] .
erdfeucht-feucht, ab feu%ht, leicht zu
ca. 2,6 m nass, sondieren
hellbraun-dunkelbraun, 556.87.2018 2,1 , U. fs. t, hellgraubraun,
leicht zu sondieren s feucht, leicht zu o
3,00 Se\sondieren 3,00
o -mS, gs, »
ee m.braun-hellbraun, 0
ee nass, leicht zu e
B 380 380 22 sondieren :l‘%la
* * (1] I|15
[ X J 4‘00 14
f-mS, gs, fg, 4,00 oles o
_ oc(ee® f- S s f 11
hellbraun-m.braun, . lee -mS. gs, fg, 14
nass, mittelschwer zu . b4 nméggallj:i;:r;ﬁllzt:aun, e
sondieren Olee sondieren e
cole® 17
°le® 15
5,00 oee 5,00 o
— B30 530 , Joe :
U/, s, hellgrau, . . f-mS, gs, hellbraun, s
erdfeucht, schwer bis ® nass, mittelschwer zu 5
s.schwer zu ’ 3
sondieren, stark kalkig l 5,90 5,90 + sondieren o:
6,60 e U/T, fs', hellgrau, 6,00 23 -
o erdfeucht, schwer bis Ja
| | | | sehr schwer zu S 2
v l 6,70 sondieren, stark kalkig ks |
Tiefe (m) 6!70 m 200 | | | | f3
v

HéhenmaBstab 1:50

GW-Mesung nicht méglich,
Sondierloch in 0,3 m Tiefe
zusammengefallen

HéhenmaBstab 1:50

Tiefe (m)






